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VP 30, VP 31 och VP 50 - Cylinderbehör 

Utfärdat till 

Beslagsgrossisten i Linköping AB 
Låsbomsgatan 25, 589 41 Linköping, Sverige 

Tillverkningsställe 

BG01 

 

Produkt och produktbeskrivning 

Förstärkningsbehör av härdat stål för mekanisk eller mekatronisk låscylinder i följande utföranden och 
storlekar: 
VP 30, hals 3 mm och fals 6 - 31 mm 
VP 31, hals 7 - 25 mm och fals 6 - 24 mm 
VP 50, ingen hals och fals 8 - 24 mm  

Produkterna är avsedda för fast montering i inbrottsskyddande dörrar med tjocklek 30 – 120 mm.  

Produktnamn 

VP 30xx + 06-08-11-13-16-18-21-24-27-29-31 
VP 31xx + 06-08-11-13-16-18-21-24 
VP 50xx + 08-11-13-16-18-21-24  

Intyg 

Cylinderbehör enligt ovan med mekanisk cylinder eller mekatronikcylinder får användas som komponent i 
”Godkänd låsenhet” för fast montering enligt SSF 3522 utgåva 2 och RISE certifieringsregler, SPCR 177, 
”Certification rules for products regarding their burglary resistance”, utgåva 2018-05-31.  

Klassificering enligt SSF 3522, utgåva 2 

Klass 4, gäller cylinderbehör med mekatronikcylinder i avsedd klass (t ex ILOQ C5S.1)  

Klass 5, gäller cylinderbehör med mekanisk cylinder i avsedd klass 

 

Märkning 

Märkningen ska uppfylla kraven i SSF 1096, avsnitt 9 och SPCR 177, avsnitt 3.4.  

Giltighetstid 

Detta certifikat är giltigt längst till och med 2023-09-23. Giltigheten kan verifieras på RISE hemsida.  

  

mailto:certifiering@ri.se


 

Certifikat nr. SC1207-17 | utgåva 2 | 2020-03-16         

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering    

   Sida 2 (2) 

 

Övrigt  

Tillverkarens egenkontroll övervakas av RISE enligt SPCR 177, avsnitt 4 och 5. Övriga villkor anges i 
SPCR 177, avsnitt 6.  

Produkterna är provade enligt SSF 1096, utgåva 1.  

Detta certifikat får även användas av Boyesen & Munthe AS. 

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2018-09-24.  

 

Martin Tillander  
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